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T e c h n o l o g Y  f o r  T h e r a p Y
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           D a s  Mi  t t e l f r e q u e n z - R e i z s t r o m g e r ä t 

	 • IF Klassischer Interferenzstrom
	

	 • AMF Zweipoliger mittelfrequenter Strom
	

	 • �MT Mittelfrequenz-Muskelstimulation und  

KOTS Russische Stimulation
	

	 • �G, HV und TENS

Technische Daten:
Leistungsabgabe max.:  
75  mA/500  Ohm pro Kanal,  
G  =  25  mA/500  Ohm
Leistungsaufnahme: 50  W
Nennspannung: 230  V ±  10  %
Klasse: 1, Typ  BF
Maße (B  x  H  x  T): 
345  x  133  x  348 mm
Gewicht: 5,1  kg

StandardZubehör:
1 Zubehörschale
4 �Flexo-Elektroden EF  50,  

inkl. Schwammtaschen
4 Klettenbänder 2  x  80  cm, 2  x  125  cm
1 Patientenkabel
1 Handtaster
1 Netzkabel
1 Bedienungsanleitung
1 Therapieheft „Reizstrom“

SonderZubehör:  
Gerätewagen Expert und Universal 
in verschiedenen Ausführungen

Weiteres Zubehör:  
Siehe Zubehör-Liste

PHYSIOMED-Geräte entsprechen den 
neuesten Sicherheitsnormen und den 
Vorschriften des Medizinproduktege
setzes, werden nach aktuellen Stan
dards der Qualitätssicherung gefertigt, 
sind baumustergeprüft und tragen das 
amtliche CE-Zeichen gemäß Richtlinie 
93/42/EWG.
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PHYSIOMED-IF-Expert  – repräsentatives Design und 

LCD-Comfort-Display für besonders gute Übersicht und 

anwenderfreundliche Bedienung. 

Flexibilität in der Behandlung durch zwei unabhängige 

Kanäle mit individueller Intensitätseinstellung. Für  

die gleichzeitige Behandlung zweier unterschiedlich  

sensibler Behandlungsgebiete oder zweier Patienten  

mit unterschiedlichen Strömen: z.  B. Kanal I -> TENS   
und Kanal II -> AMF

Potpourris: Stromfolge (z.  B. 1. TENS  = 5 min; 2. HV  = 3 min; 

3. AMF  = 4 min) nach vorher eingestellten Parametern.

Individuelle Programmspeicher, leicht programmierbar 

und abrufbar, für häufig angewandte Standard-

Behandlungsprogramme.

Umfangreicher Indikations-Index zum wahlweisen Ein

stieg über ein Krankheitsbild mit Behandlungsvorschlag.

S t r o m fo  r m e n :

Physiomed-IF-Expert  mit 

Vakuum-Applikationsgerät 

Physiovac-Expert
T e c h n o l o g Y  f o r  T h e r a p Y
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Behandlungsvorschlag

inkl. Bild zur

Elektrodenanlage

Mittelfrequenz 

IF ::  Klassische Interferenz
Grundfrequenz 2–9,5  kHz;
Modulationsfrequenz 0–250  Hz;
4 vorprogrammierte Frequenzbänder 
und beliebig einstellbar;
Vektorfunktion

AMF  Zweipolige Interferenz
Grundfrequenz 2–9,5  kHz;
Modulationsfrequenz 0–250  Hz;
5 vorprogrammierte Frequenzbänder 
und beliebig einstellbar;
Zweikanal-AMF

MT  Mittelfrequenz-Muskelstim.
Basisfrequenz 2–9,5  kHz,
Modulationsfrequenz 0–125  Hz 
Kontraktion 1–60  s, Pause 1–60  s,
Zweikanal MT: alternierende oder 
simultane Stimulation

KOTS  Russische Stimulation
Basisfrequenz 2– 9,5  kHz,
T = 2, 4, 6, 8, 10  ms, Auto;
Modulationen: Sinus, Dreieck, Recht
eck, Modulationsfrequenz 0–125  Hz 
Kontraktion 1–60  s, Pause 1–60  s,
Zweikanal KOTS: alternierende  
oder simultane Stimulation

Niederfrequenz 

G  Galvanisation und mittelfre-
quenter unterbrochener Gleichstrom 
(Iontophorese)

HV  Hochvolt 1–200 Hz;  
2 Frequenzbänder; Bursts 1–10 Hz

TENS  1–200 Hz; 2 Frequenzbänder;  
Bursts 1–10 Hz

Alle niederfrequenten Ströme auch 
biphasisch

Therapiestation mit:

7 �Ultraschallgerät PhysioSON-Expert
7 �Reizstromgerät PhysiOMED-IF-Expert
7 �Vakuum-Applikationsgerät 

Physiovac-Expert
7 Gerätewagen Expert #97

blaser
Shop-Stempel


